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KM070 TACHIMETRO
TACHOMETER

Dati tecnici / Technical data

Velocità di rotazione 
RPM 

5 – 99999 RPM

Velocità lineare 
Linear speed 0,05 – 1999,9      /min

Tachimetro professionale per la misurazione 
della velocità di rotazione senza contatto, a 
riflessione, tramite fascio laser. Tramite l’ap-
posito adattatore in dotazione e le 3 testine 
intercambiabili è possibile effettuare misure 
per contatto. Una ulteriore testina permette 
di effettuare misure di velocità lineari.
Lo strumento memorizza automaticamente 
l’ultimo valore misurato, il minimo e il massimo.

- Display LCD di elevate dimensioni
- Misura senza contatto tramite fascio laser
- Funzione memoria (ultimo valore, minimo, 

massimo)
- Fornito con adattatore per misure a 

contatto, con 3 testine intercambiabili
- Testina per misure di velocità lineari
- Fornito in pratica custodia protettiva

RICAMBI
KM070.010 — Adattatore per misure a contatto
KM070.020 — Set adattatori

Professional tachometer for measuring the speed 
of rotation without contact, in reflection, with 
laser beam. Through the appropriate supplied 
adapter and the 3 interchangeable heads can 
be effected measurements by contact. A further 
head allows measurements of linear speeds. 
The instrument automatically stores the last 
measured value, the minimum and maximum.

- LCD display high dimension
- Non-contact measurement  

with a laser beam
- Memory function (last value, minimum, 

maximum)
- Supplied with adapter for contact 

measurements, with 3 interchangeable 
heads

- Head for measures of linear speeds
- Carrying case

SPARE PARTS
KM070.010 — Adapters for contact measurement
KM070.020 — Adapters set

adattatore per
misure a contatto
adapter for contact
measurement

3 testine
intercambiabili
3 interchangeable 
heads

m

Alimentazione
Power supply

4 x 1,5V AA battery
non fornite — not included




